附件3

砂浆比对作业指导书

    一、比对项目

    砂浆：稠度、保水率、抗压强度。

    二、检测依据

JGJ 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》
    三、样品及发放

1、样品

砂浆样品：每个样品10kg，采用盲样密封包装。

砂浆按照《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》CNAS-GL003：2018要求，检测稠度和表观密度，经检验合格后分装、打包。
2、样品发放

随机发放样品给每一个参加单位，样品水料比例放在样品包装表面。

3、样品确认

收到样品后，应首先对样品状态进行确认，仔细检查样品是否有异常现象，并填写《样品接收状态确认表》（附件2）。如发现样品异常情况，请速与组织单位联系。

    四、检测要求

    1、各参加单位在收到比对样品后，应按要求组织具有相关资格的检测人员严格按照相关标准的规定进行试验。

2、（1）稠度：应取两次试验结果的算术平均值作为测定值并应精确至 1mm。（2）保水率：按照砂浆的配比及加水量计算砂浆的含水率，精确至0.1%；取两次试验结果的算术平均值作为砂浆的保水率，精确至0.1%。（3）抗压强度：70.7mm×70.7mm×70.7mm的带底试模；从搅拌加水开始计时，标准养护龄期应为28d，以三个试件测值的算术平均值作为砂浆立方体抗压强度平均值，精确至0.1MPa。试验数据记录在《砂浆比对原始记录表》（附件4）中，检测人员签字并加盖单位公章。
3、试验结果信息详细记录在《砂浆比对结果报告书》（附件5）中，检测人员签字并加盖单位公章。

4、本次比对要求参加者拍摄试验过程中两次砂浆稠度和砂浆保水率中底部不透水片、试模与砂浆总质量的设备示数、砂浆28天抗压强度曲线图。

    五、结果统计与评价

结果评价：根据现行国家标准《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》CNAS-GL002、《利用试验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043和《合格评定能力验证的通用要求》GB/T 27043的规定，结合行业实际情况，采用四分位稳健统计技术对能力验证结果进行统计。利用Z比分数进行能力验证评价，评价的标准分为4种情况：

①︱Z︱≤1，评为非常满意;若︱Z︱≤1，但少于三个检测参数，只能评为满意。
②1＜︱Z︱≤2，评为满意；

③2＜︱Z︱＜3，评为基本满意；

④︱Z︱≥3，评为不满意。
由承办单位组织专家评审组对本次能力验证结果进行综合评价，并公布评审结果。



