
附件：清远市房屋市政工程涉电隐患和临时用电检查清单

工程名称：                                    施工企业（公章）：
	检查项目
	检查内容
	存在问题
	整改情况

	临时用电管理
	1.临时用电组织设计是否经电气工程技术人员的组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准；及现场配置是否符合方案要求（施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及上者，应编制用电组织设计）
	
	

	
	2.电工是否持证上岗、其他用电人员是否通过相关安全教育培训和技术交底，是否有电工安装、巡查、维修、拆除工作记录。
	
	

	
	3.企业项目检查是否将临时用电纳入重点检查内容，是否开展触电事故应急救援演练。
	
	

	配电室及线路
	4.总配房配置是否设有标识牌，警示标志，责任人名单及联系电话；通风口及隔离，线缆沟槽、照明及防火设施是否符合要求，门是否向外开启，是否存在配电房配电箱外壳无跨接情况
	
	

	
	5.三相线线路颜色是否为黄、绿、红，工作零线颜色是否为淡蓝色，PE保护零线是否黄绿双色，电缆线是否存在老化破损现象。
	
	

	
	6.施工用电是否实行三级配电，TN-S接零保护系统，逐级漏电保护。
	
	

	
	7.电缆直接埋地敷设的深度是否满足不应小于0.7m。
	
	 

	
	8.架空线是否架设在专用线杆上，是否架设在脚手架、支模架等其他设施，外架、塔吊等金属构件是否按要求防雷接地
	
	

	配电箱及开关箱
	9.总配箱、分配箱内部设置及接线是否有警示标志、线控图、检修记录；电箱门是否采用软编制铜线连接，漏电保护、保护接地是否符合要求。保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值是否小于10Ω。
	
	

	
	10.三级开关箱是否严格做到“一机一箱一漏一闸”
	
	

	
	11.配电箱是否残旧破损，是否有可靠的防雨设施
	
	

	
	12.移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆，是否从端子板接线
	
	

	
	13.配电箱、开关箱的电源进线端是否采用插头和插座
	
	

	
	14.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流是否大于30mA，额定漏电动作时间是否小于0.1s
	
	

	机械
	15.电焊机是否露天冒雨从事电焊作业
	
	

	
	16.手持工电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线是否完好无损，电缆线是否有接头
	
	

	照明
	17.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压是否大于36V
	
	

	
	18.潮湿或易触及带电体场所的照明，电源电压是否大于24V
	
	

	
	19.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压是否大于12V
	
	

	生活用电
	20.办公生活区是否存在电线私接乱拉以及使用插座、花线、大功率电器、私自生火做饭等情况
	
	

	
	21.办公生活区是否规范临时用电管理，是否明确责任人员，是否设置临时用电安全提醒、警示标志
	
	

	
	22.电动车等其他充电设备是否有集中，充电场所是否满足消防要求
	
	

	涉电隐患治理
	23.施工影响范围内是否存在地上地下电力线路，是否了解清楚电力线路详细情况，并与相关电力线路管理部门联系咨询安全措施。
	
	

	
	24.涉电线路专项保护安全防护方案是否按要求编制及审批。
	
	

	
	25.针对施工工序可能影响电力线路安全及造成触电的施工人员是否经过相关安全教育培训和技术交底。
	
	

	
	26.基坑开挖、打桩作业、塔吊及汽车吊吊装施工及其它可能影响电力线路安全或触电事故的工序是否采取安全防护措施。
	
	

	施工单位自查意见：

项目负责人签名（注册章）：

                年 月 日
	监理单位复核意见：

总监理工程师（签名）：

                年 月 日
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